
Żyłki

 Indeks śr. [mm] wytrz. [kg] dł. [m]
 31-05-516 0.16 3.15 150
 31-05-518 0.18 3.90 150
 31-05-520 0.20 4.70 150
 31-05-522 0.22 5.60 150
 31-05-525 0.25 6.80 150
 31-05-528 0.28 8.10 150
 31-05-530 0.30 9.70 150
 31-05-535 0.35 11.90 150

 Indeks śr. [mm] wytrz. [kg] dł. [m]
 31-03-316 0.16 3.25 150
 31-03-318 0.18 4.00 150
 31-03-320 0.20 4.85 150
 31-03-322 0.22 5.75 150
 31-03-325 0.25 7.05 150
 31-03-328 0.28 8.40 150
 31-03-330 0.30 9.90 150
 31-03-335 0.35 12.10 150

 Indeks śr. [mm] wytrz. [kg] dł. [m]
 31-02-216 0.16 3.25 150
 31-02-218 0.18 4.05 150
 31-02-220 0.20 4.85 150
 31-02-222 0.22 5.70 150
 31-02-225 0.25 7.10 150
 31-02-228 0.28 8.35 150
 31-02-230 0.30 9.80 150
 31-02-235 0.35 12.05 150

 Indeks śr. [mm] wytrz. [kg] dł. [m]
 31-00-016 0.16 3.30 150
 31-00-018 0.18 4.10 150
 31-00-020 0.20 4.95 150
 31-00-022 0.22 5.90 150
 31-00-025 0.25 7.20 150
 31-00-028 0.28 8.50 150
 31-00-030 0.30 10.00 150
 31-00-035 0.35 12.30 150

TEAM DRAGON

Team Dragon FLEX
Team Dragon Flex to żyłka przeznaczona do 
delikatnego wędkowania zarówno metodami 
spinningowymi, jak i spławikowymi. Wysoka 
wytrzymałość liniowa, statyczna i dynamicz-
na, podwyższona wytrzymałość na węzłach 
oraz niewielka rozciągliwość są połączone 
z niezwykłą miękkością i elastycznością oraz 
kompletnym brakiem tzw. pamięci kształtu. 
Team Dragon poleca żyłkę Flex wszędzie tam, 
gdzie zmuszeni jesteśmy użyć relatywnie cien-
kiej i delikatnej żyłki o wysokiej wytrzymałości. 

Team Dragon SPINN
Najwyższej klasy żyłka przeznaczona do węd-
kowania technikami spinningowymi. Łączy 
w sobie tak istotne dla spinningisty cechy jak: 
wysoka wytrzymałość liniowa, statyczna i dy-
namiczna, podwyższona wytrzymałość na wę-
złach, niewielka rozciągliwość, pełne zabez-
pieczenie przed procesami starzenia na skutek 
działania czynników zewnętrznych, takich jak 
chemiczne zanieczyszczenie wody i promie-
niowanie UV oraz bardzo wysoką wytrzyma-
łość na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne. 

Team Dragon INVISIBLE
Żyłka bliźniacza do żyłki Flex, o identycznych 
parametrach. Jedyna różnica polega na uży-
ciu do jej produkcji specjalnego transparent-
no–opalizującego nylonu, dzięki czemu żyłka 
Invisible w wodzie staje się w stu procentach 
niewidoczna. Dodatek specjalnych substancji 
o krystalicznej strukturze sprawia, że padające 
na żyłkę promienie światła nie odbijają się od 
niej, a jedynie ulegają rozproszeniu. Takie wła-
ściwości optyczne powodują, że podczas pro-
wadzenia w wodzie żyłka nie wytwarza żad-
nych refleksów świetlnych i odbić.

Team Dragon ULTRA
Nowoczesna żyłka przeznaczona do wędko-
wania większością technik gruntowych. Dzię-
ki wysokiej zawartości włókien fluorocarbo-
nowych tonie zdecydowanie szybciej od in-
nych żyłek nylonowych. Poprzez wykorzysta-
nie najnowszych rozwiązań w zakresie techno-
logii polimerów wysokociśnieniowych udało 
się połączyć w niej kilka najważniejszych dla 
wędkarza cech takich jak: wysoka wytrzyma-
łość liniowa, podwyższona wytrzymałość na 
węzłach, niewielka rozciągliwość, absolutny 
brak pamięci oraz pełne zabezpieczenie przed 
procesami starzenia. Team Dragon poleca żył-
kę Ultra do połowu ryb spokojnego żeru, taki-
mi metodami jak match czy feeder.

Precision
WINDING Precision

WINDING

JapanJapan
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NANO POWER
Seria najwyższej jakości japońskich żyłek Dragona, wytwarzanych w fabryce firmy Momoi Fishing. Przeznaczone przede 
wszystkim do metody spinningowej i castingowej. W ich produkcji zastosowano najnowsze włókna kopolimerowe o zwięk-
szonej wytrzymałości liniowej i na praktycznie każdym rodzaju węzła. Ich podstawowe cechy to niespotykana łatwość rzu-
cania nawet lekkimi przynętami, precyzja i bardzo wysoki współczynnik zacinanych brań, dzięki zwiększonej czułości.

 Indeks śr. [mm] wytrz. [kg] dł. [m]
 31-08-822 0.22 5.70 150
 31-08-825 0.25 6.65 150
 31-08-828 0.28 7.90 150
 31-08-830 0.30 9.60 150

 Indeks śr. [mm] wytrz. [kg] dł. [m]
 31-08-720 0.20 4.75 150
 31-08-722 0.22 5.70 150
 31-08-725 0.25 6.65 150
 31-08-728 0.28 7.90 150
 31-08-730 0.30 9.60 150
 31-08-735 0.35 11.80 150

 Indeks śr. [mm] wytrz. [kg] dł. [m]
 31-08-616 0.16 3.25 150
 31-08-618 0.18 3.95 150
 31-08-620 0.20 4.75 150
 31-08-622 0.22 5.70 150
 31-08-625 0.25 6.65 150  
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NanoPOWER OKOŃ
v  niska pamięć kształtu;
v  dobra transmisja brania;
v  pokrycie siliconem;
v  powłoka antyodblaskowa;
v  pełna ochrona przed 

promieniowaniem UV;

v  długi czas użytkowania;
v  miękkość i elastyczność;
v  maskujący, szaroniebieski kolor.

NanoPOWER SZCZUPAK
v  niska pamięć kształtu;
v  dobra transmisja brania;
v  pokrycie teflonem;
v  powłoka antyodblaskowa;
v  pełna ochrona przed 

promieniowaniem UV;

v  wysoka odporność na 
przecieranie;

v  długi czas użytkowania;
v  maskujący, zielony kolor.

NanoPOWER SANDACZ
v  niska pamięć kształtu;
v  dobra transmisja brania;
v  pokrycie teflonem;
v  pełna ochrona przed 

promieniowaniem UV;

v  wysoka odporność na przecieranie;
v  długi czas użytkowania;
v  dobrze widoczny pomarańczowy 

kolor fluorescencyjny.

METHOD
FEEDER
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